
Painel Blackout - Colortex 

Composição

Cores

Espessura do tecido

Peso

Colourfastness

Nível de Escurecimento

Bloqueio UV

Bloqueio de Calor

Orientação do produto

Garantia

Acionamentos e Motorização

Limpeza

100% Polyester, com acabamento blackout

12 Combinações

0,49 mm +/- 5%

260 - 330 g/m² +/- 5% 

5 - 7

Blackout - 5

100%

Excelente

Horizontal

5 anos

Considerado perfeito para cobrir grandes áreas horizontais, como portas de correr para varandas, a Linha Painel 
Blackout possui diversas formas de abertura e acúmulo dos painéis. Seu acionamento pode ser manual ou motorizado. 
Os tecidos da linha Painel Blackout da Trilho Suisso®  bloqueiam até 100% dos raios UV e apresentam uma das mais 
completas coleções do mercado com diversas opções de cores e texturas. Extremamente prático, pode ser limpo com 
escovas e esponjas.  

Todos os produtos devem ser limpos mensalmente. No caso de locais com muita poluição ou sujeitos a maresia, a 
limpeza deve ser semanal. Use um aspirador de pó com bocal escova bem limpo, ou coloque o tecido sobre uma 
superfície plana e limpe com um pano úmido e sabão neutro.
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